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海水务〔2020〕6号                   签发人：蔡兴仁

勐海县水务局关于做好新型冠状病毒感染的

肺炎疫情防控工作的通知

局属各单位、各工程管理局、广大市民：

为切实加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，更好保障人民群众生命和身体健康。县水务局就在新型冠状病毒肺炎疫情期间做好农村供水安全、水利工程建设项目复工有关事项、禁止外来人员进入水源地保护和水利设施管理范围等重要事项作如下通知。
一、关于新型冠状病毒肺炎疫情期间农村供水安全的通知

1. 做好水源防护工作。加强水源地巡查，落实水源防护措施，保障水源地周边无污水、无垃圾等污染源。

2. 自来水厂应采取封闭管理措施，制水等生产管理人员应身体健康，且要做好卫生防护工作，避免与新型冠状病毒感染人员密切接触。

3. 配备净化消毒设施的集中供水工程，应规范水质净化消毒，加强水质检测，保障出厂水、管网末梢水消毒剂余量符合GB5749要求；如管网较长，应在管网中的加压泵站、调节构筑物等部位补加消毒剂。

4. 未配备消毒设施设备的集中供水工程，应配发漂白粉、漂粉精、次氯酸钙片剂等成品消毒剂，安排专人定期投加。

5. 对分散供水工程，一方面要加强饮用水安全宣传，做好小散工程卫生防护工作，引导当地居民煮沸饮用；另一方面，也可配发漂白粉、漂粉精、次氯酸钙片剂等成品消毒剂，指导用水户定期投加消毒。

成品消毒剂投加量参考表
	消毒剂种类
	建议投加量（g/m3）
	与水接触时间（min）
	备注

	次氯酸钙片剂
	2-3（井水等地下水）；
3-5（河水等地表水）
	≥30
	以有效氯含量65%计

	漂粉精
	2-3（井水等地下水）；
3-5（河水等地表水）
	≥30
	以有效氯含量60%计

	漂白粉
	4-6（井水等地下水）；
6-12（河水等地表水）
	≥30
	以有效氯含量25%计


二、关于水利工程建设项目复工有关事项的通知 

按照《关于延迟企业复工和学校开学的通告》（云南省委省政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部通告第2号）《云南省水利厅关于水利工程建设项目复工有关事项的通知》（云水明发〔2020〕8号）要求，现就全县水利工程建设项目复工有关事项通知如下。

（一）全县范围内所有水利工程建设项目（包括滇中引水工程）必须严格执行省委省政府、州委州政府和县委县政府规定，严禁早于2月9日24时前复工。具体复工时间视疫情情况并按程序报批，经批准后确定，严禁擅自复工。 
（二）全县范围内有中央或省级投资的水利工程建设项目必须报省水利厅批准后方可复工。大型水库工程、大型灌区、坝高70米以上的中型水库工程的计划复工时间由工程建设项目法人报省水利厅批准。其他工程的计划复工时间由工程所在地的州（市）水行政主管部门汇总后报省水利厅批准。各工程管理局分别按照工作职责对重点水源工程、中型水库除险加固工程、河道治理工程、灌区及人饮安全项目、小型水库除险加固工程的计划复工时间严格审核把关。
（三）由州（市）自建的水利工程建设项目的计划复工时间由工程所在地的州（市）水行政主管部门批准。
（四）经批准复工的水利工程建设项目的项目法人要组织工程建设参建各方做好必要的疫情防控工作，主要措施如下：
1. 做好必要的疫情防控常识的宣传、普及工作。
2. 搜集所有施工、作业人员疫情基本信息，逐一登记，主要包括：离开期间主要活动地点、时间，返回日期，目前身体状况等。
3. 加强施工作业现场的管控工作。禁止无关人员进入施工现场。所有人员在进入施工、作业现场前必须进行体温检测并佩戴口罩。对人员集中的施工营地、食堂、会议室等区域进行必要的卫生消毒措施。
4. 服从当地党委、政府疫情防控的有关安排。
关于禁止外来人员进入水源地保护和水利设施管理范围的通告

按照《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国传染病防治法》等相关文件要求，结合全国疫情防控的总体部署以及省、州、县对疫情联防联控的总体要求，在特殊时期禁止一切外来人员进入水源地保护和水利设施管理范围，如因工作需要进入请提前3个工作日申请报备。

值班电话：0691—5122302、5122184。
勐海县水务局

                                 2020年1月30日
勐海县水务局办公室                      2020年1月30日印发
PAGE  
- 1 -

